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Yere Gömme Işıklı Bantlar
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Stonelight Hrn Dizaynın tescilli markasıdır

SLA Serisi

Ground Recessed Light Bands

SLA Series

Stonelight hrndizayn is a registered trademark



Uygulama Alanları ;
- Mimari dekoratif tasarımlarda,
- Yollar ve meydanlarda,
- Sanayi tesisleri içerisinde yönlendirmelerde,
- Park ve bahçe alanlarında peyzaj uygulamalarında,
- Kara yolları kavşak, tünellerde
- Reklam ve tanıtım amaçlı kullanılan uygulamalarda,
- Zemine uygulanan logo tasarımlarında
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Ürün Karakteristiği;
- Esnek üretim yapısı sayesinde istenilen ebatta imalat, 
- Alüminyum kasaya sahip gövde, 
- Alüminyum kör kasa ile montaj kolaylığı
- Üzerinde yürüme ve araç geçişine uygunluk,
- Düşük enerji tüketimi, bakım gerektirmeyen led aydınlatma,
- Tek renk veya RGB seçeneği,
- Ürünlerimize özel tasarlanmış PCB üzerinde SMD teknoloji led, 
- 30.000 saate kadar % 70 lümen koruması,
- Anti-static malzeme,
- Çalışma sıcaklığı (-) 40, (+) 115,
- Zemine montajdan sonra tonaja ve dış darbelere dayanıklılık ,
- Opsiyonel olarak özel boyutlarda imalat,
- Opsiyonel olarak renkli yüzey imalatı,
- Mermer, traverten, seramik, ahşap vb.zeminlerde kullanılabilme,
- Uygulandığı zemine uyum sağlama, 
- Metal muadilleri aksine, zamanla oluşacak paslanmaya neden olmama,
- UV Dayanımı,
- Yüzey temizliği için aseton, tiner, temizlik kimyasalları
 ve zımpara kullanılabilme,

Application Areas;
- Architectural decorative design,
- Roads and squares,
- In orientation in industrial plants,
- Parks and gardens in landscape applications,
- Highway interchanges, tunnels
- In practice advertising and promotional purposes, or
- Logo designs applied to the ground
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Fiziksel
Yoğunluk
Su Absorbsiyonu
Solvent Dayanımı
Optik
Işık geçirgenliğ
Kırılma indisi
Mekanik
Kopma Gerilimi
Bükülme Gerilimi
Elastik Modül
Rockwell Sertliği
Darbe Dayanımı
Termal
Vicat Yumuşama
Deformasyon Sıcaklığı
Isı Geçirgenliği
Uzama Katsayısı
Elektriksel
Dielektrik Gerilimi
Dielektrik Sabiti

DIN
53479
53495

-

5036
53491

53455
53452
53457

-
53543

53460
53462
52612

-

53481
53483

Birim
3gr/cm

mg
-

%
-

2MN/m
2MN/m
2MN/m

-
2KJ/m

oC
oC

2 oW / m  / C
o1 / C

-
-

Değerler
1,18
32
İyi

92
1,49

>70
90

>3300
100
20

120
100
0,19
75,1

40
3,4

Physical
Density
Water Absorption
Solvent Resistance
Optical
Light permeability
Refractive index
Mechanical
Tensile Stress
Bending Stress
elastic Modulus
Rockwell Hardness
Impact Resistance
Thermal
Vicat Softening
Deformation Temperature
Thermal Conductivity
Elongation Factor
Electrical
Dielectric Voltage
Dielectric Constant

Product Characteristics;
- Manufacture of the desired size with flexible production structure,
- Aluminium chassis with body,
- Ease of installation casing with aluminum blind
- On walking and compliance with the passage of vehicles,
- Low energy consumption, maintenance LED lighting,
- Single color or RGB option
- Our products specially designed PCB SMD LEDs,
- Up to 30,000 hours, 70% lumen protection,
- Anti-static material,
- Operating temperature (-) 40, (+) 115,
- After installation in the floor tonnage and external shocks durability,
- Manufacture custom sizes as an option,
- Optional colored surface manufacturing,
- Marble, travertine, ceramic, wood and so on.Can be used on floors,
- Applicable to adapt to the ground that,
- Unlike metal counterparts, will occur over time to cause corrosion,
- UV resistance,
- Acetone for surface cleaning, paint thinners, cleaning chemicals and 
sandpaper can be used
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Kasasız

Kasalı
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BOYUTLAR SLA - 30 SLA - 50 SLA - 100

Kasasız

Kasalı

* Ölçüler ( genişilik ve yükseklik ) % 2-3 değişiklik gösterebilir
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Dimensions

* Dimensions (Width and height) may vary by 2-3%

Cased

without cabinet

without cabinet

Cased

Ground Recessed Light Bands

www.stonelight.com.tr



4

Yere Gömme Işıklı Bantlar

SLA Serisi
SLA Series

Ground Recessed Light Bands

www.stonelight.com.tr



5

Ürünler için gerekli olan kanal zeminde kesilir
yada zemin montajı sırasında bırakılır

Bırakılmış olan kanallara projeye göre
körkasalar yerleştirilir

Kasalar zemine yapıştırılırken yapıştırıcı
yüksekliğinin 25 mm. yi geçmemesi gerekir.
Körkasa üst kısmına ürün yerleştirilirken
kasanın esnemesi için silikon sıkılır

Montaj Talimatları
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Installation Instructions

Cut into the ground channel required for products
or is left in the substrate assembl

According to the projects that had been left channel
subframe are placed

Adhesive bonding of floor safes
height of 25 mm. should not exceed.
Placing the upper part of the subframe product
silicone tightened for the deflection of the enclosure
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Montaj Talimatları

Ürünlerin elektrik bağlantıları yapılır.

Konnektörler IP 67 olmasına karşın
HRN Dizayn konnektör giriş kısmına
silikon sıkılmasında fayda görmektedir.

Tüm kontroller yapıldıktan sonra
ürünler yerlerine yerleştirilir.

* Elektrik tesisatını kalifiye elektrikçi yapmalıdır.
* Elektrik bağlantıları yapılırken akım kaynağı kapatılmalıdır.
* Kablolama sırasında kutupların doğru olduğunu kontrol ediniz
*HRN Dizayn armatürleri dekoratif aydınlatma için tasarlanmış olup
   başka amaçlar için kullanılmamalıdır.
* Zeminde oluşabilecek kusurlardan ötürü HRN Dizayn sorumluluk kabul etmez.
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Made electrical connections of the product.

Although IP 67 connectors
HRN design input connector portion
silicon sees benefit in tightening

All controls after
products are put in place.

* Qualified electrician should make the electrical installation.
* Electrical connections should be closed while the current source.
* Wiring during check the accuracy of the pole
* HRN Design is designed for decorative lighting fixtures

 should not be used for any other purpose.
* Due to defects that may occur on the ground does not accept responsibility HRN Design

Installation Instructions
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Saha Montaj Konnektörleri;
;Field installing connectors

Teknik Veriler
Voltaj Değeri
Akım Değeri
Min.Kablo Dış Çapı
Maks.Kablo Dış Çapı
Çalışma Sıcaklığı
Koruma Sınıfı
Gövde Materyali
Terminal Materyali
Conta Malzemesi
Kontak Adedi

: 250 V Ac.
: 15 A. Max.
: 6 mm.
: 10 mm.

o: - 40 / + 105 C
: IP 68
: PA 66
: Nikel Pirinç Kaplama
: EPDM 70 Sh A
: 3

: 250 V Ac.
: 15 A. Max.
: 6 mm.
: 10 mm.

o: - 40 / + 105 C
: IP 68
: PA 66
: Nikel Pirinç Kaplama
: EPDM 70 Sh A
: 3

Technical data
Voltage value
Current value
Min. Cable outer radius
Maks. Cable outer radius
Operating temparature
Protection class
Body material
Terminal material
Gasket material
Number of contacs
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Düzensiz ve  esnek formda imalat;

Esnek üretim yapısı sayesinde
her türlü ortam için,

istenen formda dizayn edilebilir.
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Irregular and manufacture of flexible form

The flexible production structure
for every environment,

desired form can be designed
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